ACCENE

AUFSTELL — UND
BEDIENUNGSANLEITUNG FUR

KAMINOFEN DER MODELLREIHE

. Verona ll 3.0"

UNI-1196 3.0

“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerat”

Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, die durch Nichtbeachtung
der Gebrauchsanweisung enstehen.

Die Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Weiterhin sind samtliche, die Aufstellung und
den Betrieb von Kamindfen betreffenden nationalen Vorschriften und Normen, wie z.B. die
Bauordnung der einzelnen Bundeslander, die Feuerungsverordnung (FeuVO), DINV18160 Teil
1 und 2 fur Schornsteine, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 fir Schornsteinberechnung und EN
13240 fur Kaminoéfen, sowie ortliche Vorschriften zu beachten und zu erftllen.
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Die Modellreihe ,Verona Il 3.0 umfasst die folgenden Modelle:

Verona ll 3.0 GTS 13
(UNI 1196 GTS 13 3.0)

Verona ll 3.0 STS 13
(UNI 1196 STS 13 3.0)

Veronall 3.0 CTS 13
(UNI' 1196 CTS 13 3.0)

. ______________________________________________________________________________________________|
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Achtung! Hohe Temperaturgefahr!

Bitte beachten Sie, dass Kaminofen aufgrund ihrer Funktionsweise hohe
Temperaturen erreichen und auch nach dem Gebrauch lber einen langeren
Zeitraum hinweg heil} bleiben.

Es ist zu jeder Zeit ulRerste Vorsicht geboten!

Kinder und Haustiere schitzen:

Uberwachen Sie Kinder und Haushaltstiere stets, wenn eine Feuerstelle in
Gebrauch ist oder noch heid. Richten Sie eine Sicherheitszone um die
Feuerstelle ein, um versehentliche Verbrennungen oder Verletzungen zu
vermeiden.

Lassen Sie Ihre Kinder und Haustiere nicht vor dem Kaminofen spielen!

Verbrennungen verhindern:

Bertihren Sie keine Oberflachen der Feuerstelle, einschliel3lich der Glastiren,
Metallrahmen und angrenzenden Bereiche, ohne geeignete
Schutzausristung. Warten Sie, bis die Feuerstelle vollstandig abgekuhlt ist,
bevor Sie versuchen, sie zu reinigen oder zu berlhren.

Bitte halten Sie sich zu lhrer Sicherheit und zum Schutz Ihrer Lieben an diese
Richtlinien.

Geniel3en Sie die Warme und Atmosphére sicher!

Einleitung

Wir winschen lhnen viel Freude an lhrem neuen Kaminofen. Ihr Kaminofen
ist nach der EN 13240: 2005-10, EN 13240:2008-06 Berechtigung 1 und Art.
15a B-VG (Osterreich) gepriuift.

Der Kaminofen erfillt die Anforderungen der BImSchV Stufe 2, EU-
Okodesign 2022 Richtlinie und die LRV Schweiz.

Von dem Kaminofen kdnnen Sie erwarten, dass er moglichst lange seinen
Zweck erfullt und so einfach wie mdglich zu bedienen ist. Deshalb haben wir
eine Bitte an Sie — zu lhrem eigenen Nutzen:

Legen Sie diese Bedienungsanleitung nicht ungelesen beiseite. An das
Aufstellen und an den Betrieb eines Kaminofens sind verschiedene
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gesetzliche Auflagen gebunden, die in dieser Bedienungsanleitung
erlautert werden. Nach dem Geréate-Sicherheitsgesetz ist der Erwerber
und Betreiber einer Feuerstatte verpflichtet, sich anhand dieser
Anleitung uUber die Aufstellung und richtige Handhabung zu informieren.

Grundsatzlich sind alle nationalen, regionalen und ortlichen Gesetze,
Verordnungen und Vorschriften zu beachten. Erkundigen Sie sich
diesbeziiglich bitte unbedingt vor Aufstellung und Inbetriebnahme bei
einem autorisierten Fachmann, wie zum Beispiel ihrem zustandigen
Schornsteinfegermeister. Er informiert sie auch Uber o6rtliche
Sonderbestimmungen, wie z.B. Verbrennungsverbote.

Nicht jeder Kaminofen kann an jeden Schornstein angeschlossen werden. lhr
Schornsteinfegermeister muss prifen, ob der Foérderdruck und der
Abgasmassenstrom des Schornsteines mit den Werten des gewtnschten
Kaminofens Ubereinstimmen. Passen der Schornstein und der Kaminofen
nicht zusammen, kann es u.a. zu einer mangelhaften Verbrennung und zum
Verrul3en der Scheiben kommen.

AulRerdem pruft der Schornsteinfegermeister, ob bei der Aufstellung die
Bauvorschriften (Feuerungsverordnung) eingehalten wurden und ob die
GrofRe des Aufstellraumes der gewlnschten KW-Leistung entspricht.
Besonders ist auf eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu achten — vor
allem bei einer besonders dichten Gebaudehiille, Wohnungsluftungsanlagen,
etc.- um einen stérungsfreien Betrieb zu gewéahrleisten.

Bei einer Mehrfachbelegung bzw. einer gleichzeitigen Nutzung von mehreren
Feuerstatten in einem Raumverbund, ist auf eine ausreichende Luftung zu
achten, da es ansonsten zu Wecheslwirkungen kommen kann.

Die bauaufsichtlichen Bestimmungen sind bei der Bedienung und dem
Schornsteinanschluss zwingend zu erfillen.

Sollten Sie den Kaminofen verkaufen, oder weitergeben, handigen Sie bitte
unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus.

Verwendungszweck
Der Kaminofen ist ein Raumheizer fur feste Brennstoffe ohne

Warmwasseraufbereiteung fir den Zeitbrandbetrieb gem. DIN EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007.
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Er ist dazu gedacht, in der Ubergangszeit kurzfristig die Heizung zu ersetzen
und sie in der kalten Jahreszeit zu unterstitzen. Er ist nicht dazu gedacht, die
Heizung dauerhatft zu ersetzen.

Das Produkt ist nicht fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Jede nicht bestimmungsgemafl3e Verwendung, bzw. alle nicht in dieser
Gebrauchsanweisung beschriebenen Téatigkeiten am Kaminofen sind
unerlaubter Fehlgebrauch aufRerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des
Herstellers.

Anschluss an den Schornstein

Kaminofen der Bauart 1 dirfen an einen mehrfach belegten Schornstein
angeschlossen werden, falls die Schornsteinabmessung nach DIN EN 13384
bzw. 13384-2 dies zulasst. Alle technischen Daten, die Sie oder Ihr
Schornsteinfegermeister benoétigen, kdnnen dem dieser Bedienungsanleitung
beigefiigten Anhang entnommen werden (,,Technische Daten“-Tabelle auf der
letzten Seite).

Fur den Anschluss lIhres Kaminofens an den Schornstein empfehlen wir die
Verwendung von ACCENTE Kaminofenrohren, passend zu Ihrem Modell:

Beschreibung Artikel Nummer
90" Winkel mit Reinigungstur UNI-2915A
90" Winkel ohne Reinigungstur UNI-2915B
250mm gerade Abgasrohr UNI-2515
500mm gerade Abgasrohr UNI-5015
1000mm gerade Abgasrohr UNI-10015

Diese gewahrleisten eine optimale Passform und Funktion.

Sie kdnnen die passenden Kaminofenrohre direkt Uber den ACCENTE
Webshop (www.accentepro.de) oder bei einem autorisierten Handler
bestellen.

Das Rauchrohr muss lber den Anschlul3stutzen (oben oder ggf. an der
Ruckseite des Ofens) geschoben werden und mit ihm fest verbunden und gut
abgedichtet sein. Das Verbindungsstick zwischen Kaminofen und
Schornstein muss den gleichen Querschnitt haben wie der Anschlul3stutzen
am Ofen.
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http://www.accentepro.de/

Der Anschluss muss steigend auf dem klrzesten Weg in den Schornstein
erfolgen. Horizontale Verbindungssticke tber 0,5m missen zum Schornstein
hin um 10 Grad ansteigen. Nicht thermisch geschiitzte oder senkrecht
verlaufende Rauchrohre sollten nicht l&nger als einen Meter sein.

Das Rauchrohr darf nicht in den Schornsteinquerschnitt hineinragen. Wir
empfehlen deshalb eine doppelwandige Mauermuffe.

Der Schornstein sollte ausreichend hoch sein (mindestens 5m). Der mindest
Forderdruck ist 12 Pa und der maximal zulassige Forderdruck 18 Pa. Falls
der Forderdruck zu hoch ist (der Abzug 18 Pa Ubersteigt), ist kann es sinnvoll
sein z. B. ein zusatzliches Ventil (Drosselklappe) einzubauen, um die
Luftstrémung zu verringern. Derartige Mal3Bhahmen sind unbedingt mit dem
Schornsteinfeger, oder einem autorisierten Fachmann abzustimmen. Sollte
der Forderdruck 18 Pa Ubersteigen, kann es zu Schaden am Gerat und
Schornstein kommen. Wir Ubernehmen in diesem Fall keine Garantie oder
Gewabhrleistung.

Sollte der Kaminofen Uber den oberen Rauchrohranschlul3 an den Kamin
angeschlossen werden, ist ein Abstand von min. 40 cm vom Rauchrohr zu
brennbaren Materialien einzuhalten.

Fragen Sie vor der Installation des Anschlusses auf jeden Fall lhren
Schornsteinfegermeister. Er kontrolliert anschlieend, ob der
Anschluss ordnungsgemald ausgefihrt wurde und die gesetzlichen
Vorschriften eingehalten worden sind.

Es darf nicht an einen Heizungsschornstein angeschlossen werden!

FuRboden

e Der Kaminofen darf nicht auf einer brennbaren Unterlage, wie z.B.
Teppichboden oder Parkett, stehen. Er muss entweder gefliest sein
oder es muss eine Unterlage aus nicht brennbarem Material, z.B. eine
Stahl-, Glas- oder Steinplatte verwendet werden. Die Unterlage muss
mindestens 50 cm vor der Feuerraumttr und 30 cm an beiden Seiten
abdecken.

e Prifen Sie vor dem Aufbau, ob die Tragfahigkeit des Untergrundes
ausreichend ist. Ggf. ist diese durch Verwendung einer Platte zur
Lastverteilung zu erhdhen.
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Der Schornsteinfegermeister kann nach den 6rtlichen Gegebenheiten andere
Anweisungen erteilen.

Brandschutz Allgemein

Bei der Aufstellung der Feuerstéatte mussen die geltenden Brandschutzregeln
der Feuerungsverordnung (FeuVo) unbedingt eingehalten werden. Den
Anweisungen des Schornsteinfegermeisters ist Folge zu leisten. Das
Vorhandensein leicht entflammbarer und explosiver Substanzen im beheizten
Raum ist nicht zulassig. Die Entsorgung der Asche und die Reinigung des
Kaminofens darf nur an sicheren Orten erfolgen und erst wenn der
Kaminofen abgekihlt ist und die Asche kalt ist. Reinigen Sie den Kaminofen
nicht mit einem Staubsauger!

Alle brennbaren Materialien im weiteren Umfeld, wie z.B. Dekostoffe, etc sind
gegen Hitzeeinwirkung zu Schitzen.

Brandschutz im Strahlungsbereich

Die Mindestabstande zu brennbaren Materialien entnehmen sie bitte dem
Anhang diese Bedienungsanleitung. Diese sind unbedingt einzuhalten. Die
Mindestabstande finden sich ebenfalls auf dem Gerateschild auf der
Ruckseite des Ofens.

Zum Schutz des Kaminofen vor einer Uberhitzung durch einen Hitzestau sind
bei der Installation Mindestabstdnde zu z.B. Wanden, oder sonstigen Hitze
reflektierenden Installationen am Aufstellort ein zu halten. Die
entsprechdenden Hinweise finden Sie bitte im Anhang.

Bitte beachten Sie, dass die Schéaden, die durch Nichtbeachtung der
Anweisungen des Herstellers entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Brandschutz aulRerhalb des Strahlungsbereiches
Die Mindestabstande aul3erhalb des Strahlungsbereiches zu brennbaren
Bauteilen und Mdébeln sind auf dem Gerateschild angegeben und dirfen nicht

unterschritten werden.

Weitere wichtige Anweisungen far Feuerschutz und
Sicherheitsbestimmungen
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e Die Tur der Brennkammer ist immer fest zu schliel3en, selbst wenn der
Kaminofen nicht befeuert wird. Die Tur darf nur zur Brennstoffaufgabe
und Reinigung geotffnet werden.

e Es ist verboten, den Kaminofen mit ged6ffneten Tiren zu benutzen.
Wenn das Offnen beider Luftregler nicht fir eine ordnungsgemale
Verbrennung ausreicht, liegt wahrscheinlich ein Problem vor — siehe
hierzu ,Mdgliche Stérungen und Behebung* auf Seite 18.

e Es ist untersagt, leicht brennbare Flissigkeiten zum Anzinden
des Kaminofens zu verwenden.

e Es ist nicht erlaubt, die Abluftrohre mittels Bodenaufbauten vertikal an
den Kamin anzuschlief3en.

e Das Vorhandensein leicht entflammbarer und explosiver Substanzen im
beheizten Raum ist nicht zulassig.

e Der Kaminofen wurde als Zusatzheizer zur ortlichen Beheizung von
Gebauden mit normaler Brandgefahr gebaut.

e Es ist verboten, brennbare Materialien und Gegenstdnde auf den
Kaminofen oder in dessen unmittelbare Nahe zu legen.

e Der Kaminofen darf nicht an einen Heizungsschornstein angeschlossen
werden.

e Die Entsorgung der Asche und die Reinigung des Kaminofens darf nur
an sicheren Ort erfolgen und erst wenn der Kaminofen abgekunhlt ist.
Achtung: Es konnen auch nach dem &uf3eren Auskihlen des
Kaminofen noch Glutnester in der Asche vorhanden sein.

e Reinigen Sie Ilhren Kaminofen nicht mit einem konventionellen
Staubsauger, sondern nur mit einem speziellen Aschesauger.

e Ldschen Sie den Kaminofen nie mit Wasser. Sie kénnten den Ofen
beschéadigen, oder sogar eine Dampfexplosion verursachen.

e Luftein- und Austrittsgitter sind so an zu ordnen, dass sie nicht leicht
verschlieR3bar sind.

e Tragen sie beim Hantieren am Kaminofen immer hitzebestéandige
Schutzhandschuhe oder benutzen Sie die mitgelieferte ,Kalte
Hand“. Im Betrieb werden die Oberflachen sehr heil3.

e Halten sie beim Befeuern und wahrend der Abkihlphase Kinder
und Haustiere fern! Es besteht eine hohe Verbrennungsgefahr.
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Scheiben

Die Scheibe besteht aus keramischem Glas. Sie kann durch die normale
Verbrennungstemperatur des Kaminofens nicht beschadigt werden, wohl
aber durch mechanische Einflisse bei der Aufstellung oder beim Transport
des Kaminofens sowie bei dem Einlegen zu grol3er Stlicke Brenngut in den
Mit gebrochener oder gerissener Scheibe darf der Kaminofen nicht betrieben
werden.

Bitte beachten Sie, z.B. beim Einbau einer neuen Scheibe, dass die Keramik
Glasscheiben besonderes spannungsempfindlich sind und mit grofter
Sorgfalt und Feingefluihl eingebaut werden mussen.

Scheiben gehodren zu den Verschleif3teilen und unterliegen nicht der
Gewahreistunqg!

Verruf3en der Scheibe

Bei der Konstruktion der Kamintfen achten wir darauf, dass die Scheiben
weitgehend rul3frei bleiben. Rul3 entsteht durch eine schlechte Verbrennung,
die mehrere Grinde haben kann: Der FoOrderdruck und der
Abgasmassenstrom des Schornsteines passen nicht zu dem Kaminofen, der
Kaminofen wird falsch bedient, z.B. die Sauerstoffzufuhr zu frih gedrosselt
oder es wird falsches Brennmaterial verwandt.

Festbrennstoffe erzeugen naturgemall Rul3. Eine Verschmutzung der
Glasscheibe ist deshalb niemals vollig ausgeschlossen.

Auf diese Faktoren haben wir keinen Einfluss.

Deshalb geben wir keine Garantie auf rul3freie Scheiben.

Um die Scheiben mdglichst ruf3frei zu halten, sollte das Scheitholz immer so
aufgelegt werden, dass die Schnittflachen nicht zur Glasscheibe zeigen.

Schamottsteine /Vermikulit-Platten/ Spezialkeramik

Die Feuerraume unserer Kamintfen sind mit Schamottsteinen, Vermikulit-
Platten oder einer besonders hitzeresistenten Keramik ausgekleidet. Diese
Platten speichern die Warme bzw. strahlen sie in den Feuerraum zurtick, um
die Verbrennungstemperatur Zu erhohen. Je hoher die
Verbrennungstemperatur ist, umso ruckstandsfreier sind die Abgase. Die
Platten sind leicht auszuwechseln. Sie kénnen durch die Uberhitzung und
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mechanische Einflisse beschadigt werden. Eine Uberhitzung liegt z.B. dann
vor, wenn Priméar- und Sekundarluft bei einem stark ziehenden Schornstein
getffnet werden und eine unkontrollierte Verbrennung entsteht. Unter
mechanische Einflisse fallen das Einwerfen von Holz in den Feuerraum oder
die Verwendung Uberdimensionierter Holzstlcke.

Bitte prifen sie vor der Inbetriebnahme unbedingt den korrekten Sitz und die
Vollstandigkeit der feuerfesten Platten im Brennraum. Ohne diese darf der
Kaminofen nicht betrieben werden.

Die feuerfesten Platten sind Verschleif3teile und nicht garantiepflichtiq.
Sie unterliegen je nach Beanspruchung qggf. einer starken Abnutzung.

Flachrost / Gussmulde

Unsere Kaminédfen besitzen entweder ein Flachrost, oder eine Gussmulde.
Der Rosteinsatzt kann durch Holzstlckchen, Asche usw. verstopfen. Sdubern
Sie es bitte regelmalig, damit es funktionsfahig bleibt.

Das Flachrost besteht ebenfalls aus Guss und kann durch die Verwendung
falschen Brennmaterials oder durch Uberhitzung wegen Falschbedienung
beschadigt werden.

Ein Flachrost / Gussmulde ist ein Verschleifdteil und unterliegt nicht der
Gewabhrleistung.

Heizgasumleitung

Ein Kaminofen muss einen Mindestwirkungsgrad aufweisen, um die Prifung
zu bestehen. Um dieses zu erreichen, missen die Heizgase in dem
Kaminofen umgelenkt werden, damit diese einen grof3en Teil ihrer Warme
abgeben, bevor sie in den Schornstein eintreten. Von der richtigen Lage der
Heizgasumleitung — die durch den Transport beeintrachtigt werden kann — ist
die einwandfreie Funktion des Kaminofens abhangig.

= Bitte prifen Sie die korrekte Lage aller feuerberihrenden Teile vor der

Inbetriebnahme. Insbesondere auch die Lage der Umlenkplatte oben im
Brennraum — siehe hierzu den mitgelieferten Anhang.
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Dichtungen

Die Dichtungen unserer Kamintfen bestehen nicht aus Asbest, sondern aus
Spezialglasfasern. Dieses Material unterliegt, je nach Gebrauch, einer
Abnutzung und die Dichtungen missen von Zeit zu Zeit ersetzt werden.
Passende Dichtungen kann Ihr Handler bei uns bestellen.

Dichtungen sind Verschleifdteile und unterliegen nicht der Gewéhrleistung.

Lackierung

Der Kaminofen ist mit einem speziellen Lack lackiert. Dieser Lack ist gegen
hohe Temperaturen bestandig, jedoch nicht rostbestandig und bietet keinen
Schutz gegen die Feuchtigkeit. Der Ofen ist flr einen Betrieb in trockenen,
gut geltfteten Raumen vorgesehen. In Wirtschaftsraumen, Nebengeb&auden,
etc. kann zu Rostbildung auf Grund von Feuchtigkeit oder Kondensation
kommen.

Wenn der Kaminofen zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, muss der
Lack Uber einige Stunden langsam und ,sanft®* mit geringer Menge
Brennmaterial aufgeheizt werden, damit der Lack trocknet und so seine
maximale Warmestabilitat erreicht.

Wahrend dieser Zeit darf man nichts auf den Kaminofen stellen, so dass die
Oberflache unbeeinflusst bleibt.

Der Geruch, der von dem Kaminofen ausgeht, wird durch das Trocknen des
Lackes verursacht und ist leider nicht vermeidbar. Daher unbedingt gut
Liften. Der Aushartungsprozess ist nach einigen Betriebsstunden
abgeschlossen.

Sollte sich die Farbe des Lackes durch Uberhitzung oder falscher Wartung in
hellgrau verfarben, oder sollte die Lackschicht anderwertig beschadigt
werden, bzw. durch Feuchteeinwirkung Oberflachenrost bilden, erhalten Sie
bei Ihrem Handler eine Spraydose in dem entsprechenden Farbton.

Der Lack kann, da es sich um eine matte Lackierung handelt, ohne Probleme
ausgebessert werden

Griffe

Die Griffe von Kaminofen liegen in der Regel an der Vorderseite des Gerates
im unmittelbaren Strahlungsbereich. Daher werden sie auf dieselbe
Temperatur aufgeheizt wie die gesamte Vorderfront! Tragen Sie beim
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Bedienen des Ofens immer hitzebestandige Handschuhe oder verwenden
Sie die mitgelieferte ,Kalte Hand".

Fach / Offnung unterhalb der Brennkammer

Je nach Konstruktionsweise verfiigen unsere Kaminofen tber eine
Offnung unterhalb der Brennkammer: Das Lagern von Holz und anderen
brennbaren Materialien in dieser Offnung Brennkammer ist aus
Feuerschutzgrinden nicht gestattet!

Turfeder

Ihr Kaminofen ist nach der EN 13240, gepruft worden. Er besitzt eine
selbstschlielende Tur. Das Selbstschlie3en (nicht Selbstverriegeln) der Tuor
wird durch eine Feder bewirkt. Sollte die Feder im Laufe der Jahre einmal
nachlassen, so kann man diese tauschen. Ersatz erhalten sie Uber ihren
Fachhandler.

Der Kaminofen ist ausschlieBlich fur den Betrieb mit geschlossener
Feuerraumtir vorgesehen. Die Feder darf nicht entspannt werden,
ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis fur den Kaminofen.

Offnen Sie die Tur lediglich zur Brennstoffaufgabe oder kurzfristig zur
Reinigung. Ansonsten kann die gedffnete Tur bei einer Mehrfachbelegung
des Schornsteins einen negativen Einfluss auf den Férderdruck der sonstigen
angeschlossenen Feuerstatten haben.

Es darf nicht an einen Heizungsschornstein angeschlossen werden!

Bedienelemente

Vor dem ersten Anheizen sollten Sie erst die Funktion der Bedienelemente
kennen lernen. Der Kaminofen ist mit Bedienelementen zur
Feinluftregulierung ausgestattet. Die korrekten Einstellpositionen fir die
einzelnen Regler entnehmen sie bitte aus dem beigefligten Anhang der
Bedienungsanleitung.

Einem Schieber unter der Tar (Primarluft). Fiar die Brennstoff bezogene
Zufuhr von Primarluft.
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Einem Schieber fir die Sekundarluft oben an der Feuerraumtir
(Sekundarluft).

Die Reglerpositionen wurden im Test unter Laborbedingungen ermittelt. In
Abhangigkeit ihres Schornsteins und des verwendeten Brennstoffes ist es
hilfreich, wenn Sie die optimale Position der Regler flr ihre Installation vor Ort
selber herausfinden. Bitte beachten sie im Folgenden die Reglerpositionen,
die sie auf keinen Fall verwenden dirfen, da ansonsten der Ofen geschéadigt
wird.

Primarluftzufuhr

Die Primarluft tritt durch den Aschekasten von unten durch den Rost in den
Feuerraum ein. Durch die Verstellmdglichkeit der Offnungsgrof3e des
Primarluft-Eintrittes kann die Priméarluft genau dosiert werden.

Die Primarluft wird bei der Verbrennung von Holz nicht bendtigt. Holz
verbrennt von oben, wie man es z.B. bei einem Lagerfeuer sieht. Die
Primarluft wird lediglich zum schnelleren Anheizen und Anfeuern bendtigt.

Bei einem stark ziehenden Schornstein empfiehlt es sich, die Primarluft ggf.
komplett zu schliel3en, damit nicht zuviel Primarluft angesaugt werden kann.
Auf jeden Fall ist darauf zu achten, dass der Aschekasten nicht zu voll ist und
regelmallig geleert wird, damit die Primarluft ungehindert eintreten kann.

Sekundarluftzufuhr

Durch den Sekundarluftschieber tritt die Verbrennungsluft oberhalb des
Feuers in den Feuerraum ein. Die Sekundarluft versorgt das Feuer mit dem
notigen Sauerstoff zur Verbrennung und ist Voraussetzung, um die in den
Abgasen enthaltenen festen und fliichtigen Bestandteile zu verbrennen.

Der Sekundarluftschieber darf nicht geschlossen werden. Oft wird, entgegen
der Bedienungsanleitung, kurz nach dem Anheizen der Sekundarluftschieber
geschlossen, um Brennstoff zu sparen. Durch die mangelhafte
Sauerstoffzufuhr entsteht ein Schwelbrand, und die Scheiben verru3en. Es
entsteht eine hohe Schadstoffemission, die zu einem Schornsteinbrand
fihren kann. Ein Schaden durch solche Fehlbedienung wird weder durch eine
Garantie, noch durch eine Versicherung gedeckt.
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Erstes Anheizen

Verwenden Sie weder fur den Betrieb, noch zum Anzinden flissige
Brennstoffe, wie Benzin, Spiritus, etc.!

Uberzeugen Sie sich vor dem ersten Anheizen, dass die Heizgasumleitung
richtig eingelegt ist und der Aschekasten leer und eingeschoben ist. Sie
sollten vor der Inbetriebnahme ggf. samtliche Aufkleber entfernen.

Der Lack hartet erst nach einigen Betriebsstunden endgiltig aus. Es ist
unvermeidlich, dass in den ersten Betriebsstunden eine Geruchsbeldstigung
durch das Ausharten des Lackes entstehen kann. Hierzu siehen Sie bitte
auch Lackierung.

Die Feuerstatte wird mit Anztindwurfeln und ein wenig Kleinholz in Betrieb
genommen (siehe: Anfeuern des Kaminofens von oben). Vermeiden Sie
zum Schutze der Umwelt die Verwendung von Zeitungspapier! Wenn das
Kleinholz angebrannt ist, kdnnen zwei bis drei Holzscheite (max. Menge
gemal mitgeliefertem Anhang) nachgelegt werden. Die Temperatur des
Ofens darf wahrend des ersten Anheizens nur langsam durch mehrfaches
Nachlegen von Brennmaterial erhdoht werden, bis die max. zulassige
Heizleistung erreicht ist.

Sollte beim ersten Anheizen die max. Heizleistung nicht erreicht
werden, fuhrt dies zu einer verlangerten Aushéartungszeit der
Lackoberflache und einer damit verbundenen Ilangerfristigen
Geruchsbelastigung.

Bitte unbedingt gut Luften!

Wahrend des Aushértens der Farbe bitte die Farbe nicht beriihren oder etwas
darauf abstellen, um Schaden zu vermeiden.

Anfeuern des Kaminofens von oben

Fur das Anfeuern des Kaminofens nur zulassige Anztndhilfen nach EN 1860-
3 verwenden.

Zum Anfeuern die angegebene Brennstoffmenge (Scheitholz) gemald den
Vorgaben im Technischen Datenblatt (mitgelieferter Anhang) im Brennraum
anordnen. Darauf etwas diinnes Anfeuerholz stapeln, sowie eine geeignete
Anzundhilfe (Anzindwolle, Anzindholz, etc.) und die Primare- sowie
Sekundareluftzufuhr ganz 6ffnen.
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Die Anzundhilfe mit Hilfe eines langen Zindholzes oder einem Stabfeuerzeug
entzinden. Das Anzinden von oben minimiert die Rauchbildung in der
Anziindphase und unterstlitzt somit eine mdglichst schadstoffarme
Verbrennung. Sobald der Brennstoff Feuer gefangen hat die
Priméareluftzufuhr reduzieren, sodass sie bei voller Flamme geschlossen ist.

Normalbetrieb

Sobald der Lack ausgehartet ist, kdonnen Sie lhren Kaminofen in
Normalbetrieb nehmen.
Achten Sie bitte darauf, dass er nicht als Alleinheizung gedacht ist.

Die Einstellungen des Primér- und Sekundarluftreglers finden Sie auf die
Seite 14 sowie im mitgelieferten Anhang dieser Anleitung.

Bitte nur die Brennstoffmenge auflegen, die benétigt wird um die maximale
zulassige Heizleistung zu erreichen. Das Uberschreiten der maximal
zulassigen Brennstoffmasse kann zu Uberhitzung und Schaden am Gerat
fihren die nicht unter Gewahrleistung fallen!

. ______________________________________________________________________________________________|
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Die korrekte Brennstoffmenge und Art finden Sie bitte im Anhang dieser
Bedienungsanleitung.

Um die Primarluftzufuhr zu gewdhrleisten und eventuellen Schaden am
Flachrost vorzubeugen, muss der Aschekasten regelmafig geleert werden.

Der Aschekasten ist im Normalbetrieb immer unbedingt geschlossen zu
halten. Ansonsten kommt es zu einer unkontrollierten Verbrennung und
Schaden am Kaminofen.

Wie ein Schornstein, muss auch ein Kaminofen mindestens einmal im Jahr
gereinigt werden. Entfernen Sie bitte eventuelle Rickstande von der
Heizgasumleitung, aus den Heizgaszigen und aus dem Anschlussrohr zum
Schornstein. Lassen Sie den Kaminofen 1mal im Jahr von einem Fachmann
Uberprifen. Die Auskinfte Uber das entsprechende Reinigungintervall gibt
Ihnen ansonsten auch ihr Schornsteinfeger.

Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, d.h. bei hoheren AuRentemperaturen, kann es zu
Stoérungen des Schornsteinzuges kommen, so dass die Heizgase nicht
vollstdndig abgezogen werden. Die Feuerstatte ist dann mit geringeren
Brennstoffmengen zu Dbefullen und bei groRerer Stellung des
Priméarluftschiebers/- Reglers so zu betreiben, dass der vorhandene
Brennstoff schneller (mit Flammenentwicklung) abbrennt und dadurch der
Schornsteinzug stabilisiert wird. Zur Vermeidung von Widerstanden im
Glutbett sollte die Asche ofter vorsichtig abgerdtttelt werden. Sollte sich der
Schornsteinzug nach einer kurzen Probephase nicht stabilisieren, sollten Sie
auf den Betrieb des Ofens verzichten. Gleiches gilt bei starkem Wind. Es
kbnnen Rauchgase durch den Schornstein zurtick in den Ofen gedriickt
werden und evtl. austreten!

Brennstoffe

Bitte nur die Brennstoffmenge auflegen, die benétigt wird um die max.
zuldssige Heizleistung zu erreichen. Die korrekte Brennstoffmenge und -art
finden Sie bitte im mitgelieferten Anhang dieser Bedienungsanleitung.

Scheitholz, das unter einem offenen Schutzdach gelagert wurde, hat in der
Regel bei guter Bellftung nach ca. zwei Jahren einen Feuchtigkeitsgehalt
von 10-15 %, dann ist es am besten zur Verbrennung geeignet. Wir
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empfehlen lhnen, Holz zu verwenden, welches bestmdglich getrocknet ist.
Geeignete Messgerate erhalten Sie im Fachhandel.

Das frisch geschlagene Holz hat einen geringen Heizwert, da es zu feucht ist
und deshalb schlecht brennt — es setzt sehr viele Rauchgase frei und
verschmutzt zuséatzlich die Umgebung. Dies fuhrt zu einer verklrzten
Lebensdauer des Kaminofens sowie des Kamins und kann zu
Schornsteinbréanden fuhren. Der erhdhte Kondensat- und Teergehalt in den
Abgasen fuhrt zu Verstopfungen der Abgasrohre und des Kamins, sowie zu
deutlichen Verunreinigungen der Glasscheibe. Wenn Sie diese verwenden,
fallt die Warmeabgabe des Kaminofens unter 50% des Nennwertes und der
Brennstoffverbrauch verdoppelt sich.

Fur den Betrieb mit Kohleprodukten ist es notwendig eine ausreichende
,Grundglut® mit Hilfe von Holz her zu stellen. Feuern sie hierfir den
Kaminofen mit Kleinholz an und stellen sie mit Hilfe von etwas grol3eren
Holzstlicken in der Folge die Grundglut her. Sobald keine Flamme mehr
sichtbar ist, kann der Ofen mit der im Anhang angegebenen Menge an Kohle
befullt werden.

Die folgenden Brennstoffe diurfen keinesfalls verwendet werden: brennbare
Flissigkeiten, nasses oder geteertes Holz, Hobelspéne, Staubkohle, Papier
und Karton, Polymere, behandeltes oder lackiertes Holz, Spanplattenreste,
Tannenzapfen, Rindenabfélle, Pellets, sowie generell Abfalle jeglicher Art.

Brennstoffaufgabe

Bitte nur die Brennstoffmenge auflegen, die ben6tigt wird um die maximale
zulassige Heizleistung zu erreichen!

) Das Uberschreiten der maximal zuldssigen Brennstoffmasse kann zu
Uberhitzung und Schaden am Gerat fuhren die nicht unter Gewahrleistung
fallen!

Die korrekte Brennstoffmenge und Art finden Sie bitte im Anhang dieser
Bedienungsanleitung.

Neben der Verwendung zugelassener Brennstoffe und richtgen Brennstoff-
Aufgabemengen, spielt die Brennstoffaufgabe eine wichtige Rolle fir die
Qualitat des Abbrandes. Bitte beherzigen sie daher folgende Regeln:
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e SchlieRen sie vor dem Offnen der Feuerraumtir alle Luftregler.

e Offnen Sie die Tir langsam, zuerst einen Spalt und nach ein paar
Sekunden ganz. Wenn die Tur ruckartig gedffnet wird, zieht der der
aufgebaute Unterdruck den Qualm aus dem Ofen.

e Das Nachlegen sollte nur auf die Grundglut der bereits abgebrannten
Brennstoffmasse erfolgen, wenn keine Flammen mehr sichtbar sind.

e Der Brennstoff sollte nur einlagig aufgelegt werden.

e Legen sie Scheitholz nach Mdéglichkeit nicht mit der Schnittflache in
Richtung der Scheibe auf (Sauberkeit der Scheibe).

e Sind Briketts als Brennstoff zugelassen, sollten diese nach Mdglichkeit
flachig angeordnet werden, mit ca. 5 mm — 10 mm Abstand zu
einander.

e Legen sie den Brennstoff ein und schlielen sie umgehend die
Feuerraumtir. Dann 6ffnen sie die Luftregler voll. Sobald der Brennstoff
gut entflammt ist, bringen sie die Luftregler wieder in die im Anhang
aufgefiihrte Position, je nach verwendetem Brennstoff.

BellUftungsanforderungen / Raumluftabsaugende Anlagen
(z.B. Waschetrockner, Dunstabzugshauben, etc.)

Raumluftabhangige Feuerstatten dirfen in R&umen, Wohnungen oder
Nutzungseinheiten vergleichbarer Grol3e an gemeinsamen Abgasanlagen nur
angeschlossen werden, wenn durch raumluftabsaugende Anlagen auch in
anderen Raumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Groe
der ordnungsgemal3e Betrieb aller Feuerstatten nicht beeintrachtigt wird.
Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.

Die Versorgung mit zusatzlicher Frischluft ist gewéhrleistet, wenn der
Aufstellraum Uber mindestens eine Tur oder Uber ein zu Offnendes Fenster
ins Freie verfugt, und einen Rauminhalt von mindestens 4,0 m3 pro kW
Nennwéarmleistung pro Stunde aufweist. Oder in Raumen, die mit anderen
derartigen Raumen mittelbar oder unmittelbar im Verbrennungsluftverbund
stehen. Zum Verbrennungsluftverbund gehéren nur Rdume in derselben
Wohnung oder Nutzeinheit (FeuVo). Wenn noch weitere Kamindfen in
demselben Raum betrieben werden, ist es notwendig fir jeden weiteren
Kaminofen zuséatzliche Verbrennungsluft zu zufuhren.

In kleineren Aufstellraumen oder in z.B. aufgrund von
Energiesparmallinahmen besonders abgedichteten R&umen, kann das
Zugverhalten des Kaminofens beeintrachtigt sein. In diesem Fall ist fur eine
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zusatzliche Frischluftzufuhr z.B. durch den Einbau einer Luftklappe in der
Nahe des Kaminofens, oder durch Verlegung einer Verbrennungsluftleitung
nach auf3en zu sorgen.

Ferner muss sichergestellt werden, dass diese Zuluft-Einrichtungen im
Betrieb geodffnet sind. Luftein- und Austrittsgitter mussen so im Raum
angeordnet sein, dass sie nicht leicht verschliel3bar sind.

Ein Abzugsventilator fir die Raumluft (Abzugshaube, Trockenapparat,
Waschetrockner, usw.), der gleichzeitig mit dem Kaminofen eingeschaltet ist,
fuhrt zu Anderungen im Abluftzug und folglich zu schlechteren
Verbrennungsbedingungen im Kaminofen. In diesem Fall ist es unbedingt
notwendig zusatzliche Verbrennungsluft zuzufihren. Andernfalls besteht
Erstickungsgefahr durch das Eindringen von Rauchgas in den Wohnraum.

Raumluftabhéangige Feuerstatten, die an Abgasanlagen anzuschlie3en sind,
durfen in Raumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer
Grol3e, aus denen Luft abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn:

e Ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstatten und der luftabsaugenden
Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird.

e Die Abgasabfihrung durch besondere Sicherheitseinrichtungen
Uberwacht wird.

e Durch die Bauart oder die Bemessung der Anlagen sichergestellt ist,
dass kein gefahrlicher Unterdruck entstehen kann.

Lassen Sie eine derartige Installation auf mogliche Wechselwirkung mit
Ihrem Kaminofen vor der Inbetriebnahme unbedingt von Ihrem
Schornsteinfegermeister, bzw. einem autorisierten Fachmann prifen
und sich die ordnungsgemale Aufstellung bestéatigen.

Maogliche Stérungen und Behebung

Ihr Kaminofen wurde von der Prifstelle bei immer gleichem Forderdruck des
Schornsteines gepriift. In der Praxis schwankt der Forderdruck, z.B. bei
hoherer Aul3entemperatur oder starkem Wind.

Wenn |hr Kaminofen nicht zufriedenstellend funktioniert, schauen Sie bitte

zuerst in der folgenden Tabelle nach. Die meisten Probleme resultieren aus
falscher Bedienung des Ofens und kdénnen vom Benutzer leicht behoben
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werden. Falls Sie in der Tabelle keine Lésung fir Ihr Problem finden, wenden
Sie sich bitte an Ihrem Handler.

Art der Storung

Mdogliche Ursache

Behebung

Geruchsbildung:

Trocknung des verwendeten
Ofenlacks. Verdampfung von
Olresten.

Den

Ofen gemal der

Bedienungsanleitung (sehe hierzu
Lackierung) mehrere Stunden in
Kleineinstellung betreiben. Danach
auf Nennwertleistung fur mehrere
Stunden heizen.

Der Kaminofen
raucht
(fehlender Zug):

1) Umlenkplatte

verrutscht  wahrend
Transport oder
Reinigung

2) Der Schornsteinzug ist
nicht ausreichend
3) Zu langes / undichtes

Abgasrohr

4) Verschlissene Tar-,
Glass- oder
Aschekastendichtung
en

5) Verwendung von zu
feuchtem Holz

6) Andere
raumluftabhangige
Gerate
Aufstellraum

im

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Position der Umlenkplatte
korrigieren  (siehe  hierzu

mitgelieferten Anhang)

Der Schornsteinzug muss
mind. 12 Pa Dbetragen.
Kontrollieren Sie Ihren

Schornstein  (Verbindungen,
Reinigungsverschlisse) und
Kaminofen auf Dichtigkeit.
Bei Mehrfachbelegung: die
Tdren anderer an diesen
Schornstein
angeschlossenen
Feuerstatten missen dicht
geschlossen sein. In der
Ubergangszeit (bei hoheren
Aulentemperaturen) und bei
starkem Wind kann der
Schornsteinzug instabil sein
(sehe hierzu Heizen in der
Ubergangszeit)

Die gesamten Abgasrohre
mussen feuerfest gedammt
und abgedichtet sein.

Kontrollieren Sie die
Dichtungen. Bei  Bedarf
erneuern.

Nur gentgend getrocknetes
Holz verwenden (siehe hierzu
Brennstoffe).

Bei Nutzung von mehreren
raumluftabhangigen Geraten
kann es zu Schwankungen
der  Abzugsluft kommen
(siehe hierzu
Beltuftungsanforderungen /
raumluftabsaugende
Anlagen).
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Der Raum wird nicht
warm;

1) Schlechte Qualitat des
Brennmaterials.

2) Die zugefuhrte Luft ist
unzureichend.

3) Raum zu grol3 /
falsche Abmessungen
des Kaminofens.

1) Verwenden Sie bitte nur
hochqualitative  Brennstoffe
und gut getrocknetes Holz.

2) Stellen Sie alle
Luftzufuhrregler in richtige
Position gemal
mitgeliefertem Anhang.
Uberpriifen Sie den
Schornsteinzug und ob

genugend Frischluft fur den
Ofen gewahrleistet ist.
Leeren Sie den Aschekasten
regelmanig.

3) Der Kaminofen sollte mehr
Nennleistung haben / der
Aufstellraum ist zu grol3 fur
diesen Kaminofen.

Die Glasscheibe
wird schwarz:

1) Brennstoff brennt nicht
richtig, bzw. es
entsteht ein
Schwelbrand.

2) Der Ofen wurde falsch
bedient (z.B.
Sauerstoffzufuhr  zu
frih gedrosselt um
Brennstoff zu sparen)
oder falsch befullt.

1) Stellen Sie alle
Luftzufuhrregler  auf  die
richtige  Position  gemal
mitgeliefertem Anhang.
Uberpriifen Sie den
Schornsteinzug und ob

genug Frischluft fir den Ofen
gewahrleistet ist.

2) Nach BDA bedienen, legen
Brennmaterial nicht direkt an
die  Scheibe. Um die
Scheiben mdglichst ruf3frei zu
halten, sollte das Scheitholz
immer so aufgelegt werden,
dass die Schnittflachen nicht
zur Glasscheibe zeigen.
Keine Abfalle verbrennen!

Der Ofen gibt zu viel | Es  wird zu viel Luft| SchlieBen Sie die Tur immer
Warme ab: zugefihrt. vollstdndig, kontrollieren Sie die
Dichtungen und Schornsteinzug.
Falls der Schornstein zu stark zieht,
muss eine Drosselklappe eingebaut
werden.
Das Feuerrost /| Der Kaminofen wurde | Verwenden Sie nur die
Feuerraumsicherung | mehfach und  wiederholt | zugelassenen  Brennstoffe  und
ist beschéadigt oder | Uberlastet oder die | beachten Sie die Aufgabemengen
es hat sich Schlacke | Mindestabstande gemal | und Brennstoffaufgabeintervaille
gebildet. mitgeliefertem Anhang | nach mitgeliefertem Anhang. Stellen

Der Stahlkorper ist
deformiert:

wurden nicht eingehalten.

Sie die Luftzufuhr richtig ein. Die
Ersatzteile bekommen Sie bei lhrem
Handler.
Bitte dass

beachten Sie,
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Uberhitzungsschaden  von  der
Gewaébhrleistung ausgeschlossen
sind.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderungen an der
Konstruktion vorzunehmen, ohne die technischen Eigenschaften und
die Leistungsqualitaten des Kaminofens einzuschranken. Fur
Anderungen, die der Anwender am Kaminofen vornimmt, ist der
Hersteller nicht verantwortlich. Die Garantie/Gewahrleistung von Seiten
des Herstellers erlischt im Fall von Anderungen am Gerat durch den
Kunden.

Verhalten bei Schornsteinbrand

Beim Befeuern des Kaminofens lagern sich im Kaminofen, sowie im
Verbindungssttick und Schornstein brennbare Rickstdnde ab. Dies wird noch
mehr begunstigt durch nasses und/oder behandeltes Holz, oder bei
Verwendung nicht zulassiger Brennstoffe. Auch der nicht erlaubte
Schwellbetrieb und die Uberlastung tragen zu einer erheblichen
Verunreinigung des Kaminofens, Verbindungsstick und Schornsteins bei. In
seltenen Fallen kann es aufgrund von nicht regelmafig durchgefuhrter
Reinigung von Kaminofen, Schornstein und Verbindungsstiick zu einer
Entziindung der Rickstande kommen. Dies kann zu einem Schornsteinbrand
fahren.

Folgende Anweisungen sind im Falle eines Kamin-/Schornsteinbrandes zu
befolgen:

e Schliel3en Sie die Verbrennungsluftsteuerung!

e Rufen Sie die Feuerwehr vor Ort!

e Versuchen Sie nicht, selbst das Feuer mit Wasser zu ldschen!
(Dampfexplosionsgefahr!)

¢ Alle leicht entflammbaren Materialien missen aus mittelbarer Nahe des
Kamins entfernt werden!

e Bevor der Kaminofen wieder in Betrieb genommen wird, ist es
notwendig, den Kamin durch eine autorisierte Fachkraft
(Schornsteinfegermeister) auf mogliche Schéaden prufen zu lassen.

e Ebenso sollte der Schornsteinfegermeister die Ursache fir den
Schornsteinbrand ermitteln und diese beheben bzw. abstellen.

Wenn der Kaminofen Uber die Heizleistungsgrenze oder uber einen
langeren Zeitraum hinaus Uberlastet wird, oder falls Brennmaterialien
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verwendet werden, die nicht vom Hersteller empfohlen sind, kdbnnen wir
keine zuverlassige Funktion des Kaminofens garantieren und die
Gewabhrleistung erlischt.

Bitte fuhren Sie regelmalilig, mindestens jahrlich vor der Heizsaison, mit Hilfe
eines Spezialisten eine vollstdndige Prifung des Kaminofens und dessen
Funktion durch. Tauschen Sie beschadigte Teile nur mit Ersatzteilen aus, die
vom Hersteller hergestellt und geliefert wurden.

Reinigung

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantierten dessen
zuverlassige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Es wird empfohlen die Asche aus der Brennkammer am besten nach jedem
Brennvorgang zu entfernen. Dadurch hat die Brennraumkeramik wahrend
des nachsten Verbrennungsvorgangs gentigend Platz sich auszudehnen, und
das Schadenrisiko wird verringert.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens missen mindestens
einmal jahrlich gereinigt werden. Insbesondere die Rauchgasumlenkplatten
oben in der Brennkammer mussen einmal im Jahr entfernt, und mit einem
harten Besen, oder &hnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusatzlichen Rauchrohr, bzw. Turbulator,
ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jahrlich zu
demontieren und die Komponenten zu reinigen. Hierzu siehe ggf. weitere
Informationen im technischen Anhang.

Informieren sie sich tUber evtl. zusatzlich notwendige Reinigungsintervalle bei
iIhrem Schornsteinfeger.

Die lackierten Oberflachen sollten nur bei kaltem Ofen mit einem trockenen
und weichen Tuch, vorsichtig gereinigt werden.

Nachdem die Glasscheibe abgekihlt ist, sollte diese zur Reinigung mit
Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag
l&sst sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von
Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflachen des Ofens, da dieser Schade
nehmen kénnen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven
Materialien!
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Entsorgung

Fur die Entsorgung des Kaminofens am Ende seines Lebenszykluses, bitte
die komplette Brennraumauskleidung entfernen sowie ggf. die &ul3eren Zier-
oder Keramiksteine. Bauen Sie das Glas aus der Tur und entfernen Sie die
Tir- und Glasdichtung.

Die Entsorgung der verschiedenen Bauteile des Kaminofens erfolgt auf dem
Wertstoffnof — Annahmestelle in |hrem Kreis, bzw. durch ein
Entsorgungsfachbetrieb. Hier ist gewé&hrleistet, dass die verschiedenen
Materialien dem Wertstoffkreislauf zugefiihrt werden.

Nachdem Sie sich die MUhe gemacht haben, diese Bedienungsanleitung
durchzulesen und sicher danach handeln werden, wiinschen wir Ihnen viele
frohe Stunden bei dem knackenden, prasselnden, flackernden Flammenspiel
Ihres Kaminofens.

lhr Accente-Team
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